
Typ 
Type 

Ident-Nr. 
Ident. no. 

Auftraggeber 

Customer 

Auftragsnumme 
Work order no. 

ELMTEC 
Ingenieurgesellschaft mbH 

12345678 

Werks-Kalibrierschein 

Proprietary Calibration Certificate 

Kalibrierschein-Nr, 
Calibration Certificate-No. 

Gegenstand 
Object 

Herstellerzeichen Fluke 

Manufacturer mark 

Digitalmultimeter erfolgt zum Nachweis 

eit in einem Labor 

agementsystem nach 

025 durch Vergleich mit 

Bezugsnormalen, die 

sind auf nationale 

Anzah 
Number 

Datum der Ka 
Date of calibratio 

24-01-03 

Nächste empfohlene  Ka • ri 

Next recommended date o alit. ion 

alität 

eführt 

male,  mit denen  die  physikalischen 

nheiten in  Übereinstimmung mit dem 

internationalen  Einheitensystem (SI) 

dargestellt werden. 

Für  die  Einhaltung einer angemessenen 

Frist zur Wiederholung  der Kalibrierung 

ist  der  Benutzer verantwortlich. 

Calibration is performed out to 

demonstrate traceability in a 

laboratory with a quality management 

system in accordance with ISO/IEC 

17025 by comparison with calibrated 

reference standards that are traceable 

to national standards that represent 

the physical units in accordance with 

the International System of Units (SI). 

The user is responsible for allowing a 

reasonable time to repeat the 

calibration. 

Konformitätsaussage Das Gerät hält  die  Herstellerspezifikation bei allen Messpunkten ein. 

Conformity statement The instrument under test is conform with the manufacturers specification. 

Kalibriert  im  Labor der Elmtec Ing.  mbH, sofern nicht anders angegeben. Dieser  Kalibrierschein  darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet 

werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen  der  Genehmigung  der ELMTEC  Ingenieurgesellschaft mbH.  Kalibrierscheine  ohne Unterschrift und 

Stempel  haben keine Gültigkeit.  Die  Daten  in  diesem  Kalibrierschein  beziehen sich ausschließlich auf  den  auf  der  ersten Seite genannten 

Kalibriergegenstand  zum Zeitpunkt  der Kalibrierung. 

Calibrated in the laboratory of Elmtec Ing.  mbH,  unless otherwise stated. This calibration certificate may only be distributed in its entirety and without 

any changes. Excerpts or changes require the approval of ELMTEC  Ingenieurgesellschaft mbH.  Calibration certificates without a signature and stamp 

are not valid. The data in this calibration certificate refer exclusively to the calibration item named on the first page at the time of calibration. 
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Abweichung Messun-

 

Bereich Vorgabe Anzeige absolut zulässig relativ sicherheit Status 

 

Gleichspannung 
400 360,0 mV 360,1 0,1 mV 0,5 mV 
4 0,400 V 0,400 0 mV 1 mV 
4 2,000 V 2,000 0 mV 3 mV 
4 3,600 V 3,600 0 mV 5 mV 
4 -3,600 V -3,600 0 mV 5 

4 -0,400 V -0,399 1 mV 

40 36,00 V 36,00 0,00 

400 360,0 V 360,0 o 
1000 900 V 900 

Wechselspannung 
400 360,0 mV @ 50 Hz 358, 

4 3,600 V @ 50 Hz 3, 

4 3,600 V @ 1 kHz 

4 3,600 V @ 5 kHz 

40 36,00 V @ 50 Hz 35ß9 -0,11 

400 360,0 V @ 50 -1,1 V 

1000 900 V @ 50 H V 

Frequenz 
2000 1000,0 Hz 
20 10,0(ttr4@ 

200 100,0k H2 

2›-

 

eY 
27m 
40 mV 

«V7. 6 mV 

V 

0,28.10 

-03 

3,210w" i.O. 

2,910 ° i.O. 

5,8.10-04 1.0. 

3,210 ° i.O. 

3,210 ° 1.0. 
2,9.10 03 1.0. 

3,210 ° 1.0. 

2.10-04 i.O. 
-03 

1.0. 

3 

4,210 ° i.O. 

4,1.10-' 14 i.O. 

4,110 ° i.O. 

4,110 ° i.O. 

4,510 ° 1.0. 

5,1.10 04 1.0. 

1,3.10-'33 i.O. 

,1 HII 0,3 Hz -0,10.10-°3 1,210 ° i.O. 

3 Hz -0,10 .10-°3 1,2.10-°4 1.0. 

0 0,03 kHz -0,10.10 °3 1,2.10-°4 i.O. 

Kapakit 

0,05 '",,,,..„ 00470ktF et,0.Q468 0,2 nF 0,7 nF -4,3.10433 6,9.10 °3 i.O. 

0,5 \ 09 -2 nF 7 nF -4,3.10-'33 6910 ° i.O. , 
5,00 4,7e --", 4,65 -0,05 µF 0,07 µF -1,1% 6,9.104)3 i.O. 

Widerstand

 

400 360,0 t.\ 360,2 0,20 0,80 0,56 .10-'33  3,410 ° i.O. f 

4 3,600 K2 3,601 1 0 8 0 0,2810 ° 3,410 ° 1.0. 

40 36,00 k0 36,01 0,01 k0 0,08 k0 0,28.104)3 3,9.104)4 i.O. 

400 360,0 k0 358,9 -1,1 k0 2,3 k0 -3,110 ° 6,1.10-°4 i.O. 

4 3,600 MO 3,600 0 ko 23 k0 o 2,2.10-'33 1.0. 

40 36,00 MO 36,00 0,00 MO 0,39 MO 0 5,4.10-°3 i.O. 

40 10,00 nS 9,99 -0,01 nS 0,20 nS -i3O-10 °3 5,4.10-03 i.O. 

Gleichstromstärke 
400 360,0 µA 360,2 0,2 µA 0,9 A 0,56.10-03 3,7.10-°4 1.0. 

4000 3600 µA 3599 -1 µA 9 µA -0,2810 ° 3,5.10-'34 1.0. 

40 36,00 mA 36,00 0,00 mA 0,09 mA 0 3,9.10-'34 1.0. 

400 360,0 mA 359,8 -0,2 mA 0,9 mA -0,56 .10-°3 4,3.10-'34 1.0. 

4000 3600 mA 3600 0 mA 9 mA 0 5,210 ° i.O. 

10 9,00 A 8,99 -0,01 A 0,04 A -1,1.10-°3 1,3.10433 i.O. 



Ingenieurgesellschaft mbH 

zum Kalibrierschein Nr.: 12345678 

Abweichung 

zulässig 

 

Messun-

 

relativ sicherheit Status 

 

3,8 µA 

38 µA -1,7.10 ' 

0,38 mA -3,110 °  

3,8 mA -1,710 °  

3,8 28 .10-°3 

3 

A.0." 

D. 

1,2.10 .0. 

1,2.10-°3 .0. 

9,8.10 (14 .0. 

9,8.10-°4 .0. 

1,4.10 °3 .0. 

1,6. 10-°3 .0. 

-3,1.10 03 1,7.10-°3 
„, 

10-03 

Anmerkungen und Rahmenbedingungen: 

Das Gerät hat die Sicherheitsprüfung nac 

Die Kalibrierung wurde in Anlehnun 

Rückführungsnachweis der v den 

Kalibriert mit: 

At; 
Ift 3 best er.  

2622 Rich rchgeführt. 

3-08 

uke 85 

ee,5875 
-00 2023-03 

Sicherheitsübe 

Umgebungsbedingungen: 

Messunsicherheit 

est S II 

i435769 0001 

312700 D-K-15-01-00 2024-01 

Temperatur: (23 ± 3) °C 

Relative Feuchte: (50 ± 20) % rF 

ELMTEC 
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Bereich Vorgabe Anzeige absolut 

Wechselstromstärke 

  

400 360,0 µA @ 50 Hz 358,9 -1,1 µA 

4000 3600 µA @ 50 Hz 3594 -6 µA 

40 36,00 mA @ 50 Hz 35,89 -0,11 mA 

400 360,0 mA @ 50 Hz 359,4 -0,6 mA 

400 360,0 mA @ 1 kHz 360,1 0,1 mA 

4000 3600 mA @ 50 Hz 3590 -10 mA 

10 9,00 A @ 50 Hz 9,03 0,03 A 

Die Messunsicherheit setzt sich aus den Unsicherheiten des Kalibrierverfahrens und denen des Kalibriergegenstandes 

während der Kalibrierung zusammen. 

Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten. 

Die dimensionslosen Anteile der Messunsicherheit sind Relativwerte, bezogen auf den richtigen Wert. 

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit 

dem Erweiterungsfaktor k= 2 (überwiegend normalverteilt) ergibt. Sie wurde gemäß  EA-4/02 ermittelt. Der Wert der 

Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Werteintervall. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

